R EVIXSCAN

Profesionalni a pramyslové
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eviXscan Zoom

Vice informaci na www.ABC .z



% evixscan=D

Heavy Duty Quadro

& EVIXSCANSD

Heavy Duty Optima

Vsestranné 3D skenovani v naro¢ném prostiedi
Skenovaci hlava disponuje dvéma pary skenovacich kamer. Vnitini
dvojice kamer je zaméfena na skenovani detailu a druhd vnéjsi
dvojice kamer je zamérena na vétsi rozsah a objem skenovaného
prfedmétu.Dva skenovacirozsahy tak postihnou moznosti skenovat
objekty rdznych rozmérd.

Odolné hlinikové télo s vnitfni konstrukci z uhlikovych vldken
zarucCuje pfesné a spolehlivé méfeni i v prdmyslové drsném
prostredi.

Nejcastéjsi vyuziti: bezkontaktni inspekce kvality, reverzni
inZzenyrstvi a prototypovani.
Stupen odolnosti IP62

Piesné 3D skenovani malych a stiednich objektt

Profesiondlni 3D skener se dvéma kamerami s rozlisenim 5 MPix
pofizuje datas pfesnosti 18y,tj.95 bod{i/mm?’.
Odolna konstukce, snadna kalibrace a ovladani je perfektni
kombinace pro viechny, ktefi ocekévaji vysokou presnost méreni
pfi minimalni ¢asové narocnosti. Pfi skenovani vétsich objektd
mUzete vyuzit kostkovych tercld s unikatnimi symboly. Zarovnania
spojenivice snimkl pak bude pfesné a spolehlivé.

Nejcastéjsi vyuziti: bezkontaktni inspekce kvality, reverzni
inZenyrstvi a prototypovani.
Stupen odolnosti IP31

Cenové dostupné 3D skenovani
Nas zakladni 3D skener byl prvni, ktery byl zalozeny na technologii
modrého LED svétla. Je patrné jedinym zafizenim svého druhu na
trhu. Nabizi vysokou pFesnost nejen pro pramysl, ale také pro
vzdélavani, oddéleni vyzkumu a vyvoje malych a stfednich
podnika.
Diky ptiznivé cené zpfistupriuje dostupné profesiondlni 3D
skenovani sirokému okruhu zédjemct.Jste-li na prahu volby pofizeni
profesionalniho 3D skeneru,je pro vasidealnivstupenkou.

Nejcastéjsi vyuziti: scan-to-print, prototypovani, uméni a design.
Stupen odolnosti IP31
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EviXscan Zoom

Piesné 3D skenovani Sperka a malych predmétt
Model Zoom je automatickeé zafizeni pro ziskavani 3D dat drobnych
amalych predmétti ve vysokém rozliseni. Geometrické usporadani
optiky spole¢né s modrym strukturovanym svétlem LED bylo
navrzeno tak, aby bylo dosazeno mimotradné piesnosti pfi
skenovani detaill, fez(i nebo fazet drahych kamentl a drobnych
predmétl se slozitym nebo reflexnim povrchem.

Skenovaci proces probiha zcela automaticky, komora je vybavena
rotac¢ni podlozkou.

Nejcastéjsi vyuziti: bezkontaktni skenovani drobnych a slozitych
predmétl jako jsou $perky, umélecké modely nebo predméty
jemné mechaniky.

Zpresnéte a usnadnéte si 3D skenovani

Toolkit Box

Zahrnuje sadu samolepicich ter¢ikl a magnetickych kostkovych
terc¢d. Na svych plochach nesou unikatni kalibrované artefakty pro
zajisténirychlého zarovnani snimkd velkych a slozitych objektt.
Rotacnistolky

Softwarové fizenym otacenim umozni automatické skenovani ze
vsech pozadovanych uhld stran zcela automaticky. K dispozici jsou
stolky prlimér(i 20,60 a 100cm s nosnosti 20,200 a 1000kg.

Stojany

Dle uvazovaného zplsobu skenovani a prostfedi konkrétniho
modelu muzete vyuzit pestré skaly stojant pro uchyceni skeneru.
Kdispozici jsou stojany s presnou aretaci ve vsech tfech osach a
pozadovanych thlech.

AN 3D SYSTEMS

SW pro reverzni inzenyrstvi a inspekci

ves

Cx
Vyuzijte profesionalni Geomagic software 2 N
Software Geomagic je jednim z nejpouzivanéjsich nastroji pro Geomaglc CO ntrOI X
zpracovani naskenovanych snimkd. Vyuzivaji jej tisice firem po
celém svété pro porovnani (inspekci) konstrukénich CADovych dat
a parametrll skute¢ného vyrobku. Geomagic ControlX rozdily D
vyhodnoti a zobrazi v pfehledném textovém vypisu s grafickym X
vyjadfenim. u . -
Geomagic DesignX dokaze pievést naskenované snimky do Geomaglc DeSIgn X
parametricky definovaného modelu. Snadno pak muzete ve svém
prostiedi CAD realizovat ptislusné korekce a opravy. Procesy
pfevodu lze provést ru¢né nebo automaticky a nebo je kombinovat.
Nastroje Geomagic jsou vsestranné a produktivni.
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Technické udaje
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Heavy Duty Heavy Duty Heavy Duty EviXscan
Quadro Optima Basic Zoom
Zdroj svétla R/G/B LED Blue LED Blue LED R/G/B LED
Kamery(pocet X rozliSeni) 4 x 5 Mpix 2 x 5 Mpix 4 x 1,3 Mpix 1,3 Mpix
Rozlieni detailu min do 0,013mm" min do 0,0183mm" min do 0,02mm" 0,01 mm
Cas snimku 5 sec 5 sec 5 sec 3 sec

Pfirozeny rozsah

370 x 265 x 150 mm
150 x 115 x 90 mm

250 x 170 x 120 mm

260 x 210 x 150 mm

100 x 80 x 80 mm

Poéet snimanych bodu 41/ mm? 95/ mm? 24 | mm? 156 / mm’
232 / mm’®
Software pro . . . . . . .
eviXscan suite eviXscan suite eviXscan suite Zoom suite

zpracovani Mesh
Vystupni formaty

Minimalni naroky
na pocita¢ a OS

Pozadavky na
pripojeni k po¢itaci

stl, ply, obj, asc, bin

Windows 7 (64-bit)
16 GB RAM, CPU i5

1x USB 3.0
a HDMI

stl, ply, obj, asc, bin

Windows 7 (64-bit)
16 GB RAM, CPU i5

1x USB 3.0
a HDMI

stl, ply, obj, asc, bin

Windows 7 (64-bit)
16 GB RAM, CPU i5

2x USB 2.0
a HDMI

stl, ply, obj, asc

Je soucasti
skenovaciho
zarizeni

Dodavka zahrnuje skener, stojan, kalibraéni panely, transportni kufr, SW, 2 roky zaruky

“ presnost odpovida normé DE VDI / VDE 2634, ¢ast 2, 4.1 Ps

Volitelné pfrislusenstvi a sluzby

Rotacni stolek

S

Toolkit Box
Sada logickych ter¢t pro
skenovani vétsich nebo
geometricky konfliktnich

E

Software
Rozsiteni standardniho SW
o funkce reverznich a

K

Instalace a skoleni
Abc3D partnefi zajisti instalaci
a praktické zaskoleni uzivatele

Stojany
Staciondrni a pfesné
stavitelné stojany skener(i
ve viech osach.

Pro automatickou
rotaci skenované
pro konkrétni aplikaci.

predlohy. kontrolnich ovéteni.

predloh.

Nejblizsiho 3D partnera naleznete na www.Abc3D.cz

Ceska republika:

e Praha:Elvira spol. s r.0.,+420 261 090 243, elvira@abc3d.cz

e Hradec Kralové: ASC HB, a.s., +420 602 316 522, aschb@abc3d.cz
e Ostrava: DEVELOP centrum s.r.0.,+420 595 059 338, dc@abc3d.cz
e Sokolov: VUJO s.r.o.,+420 603 160 055, vujo@abc3d.cz

e Plana n/L: Tredi technology s.r.o.,+420 735 129 776, tredi@abc3d.cz

e Polna: Renot s.r.o0., +420 800 194 385, renot@abc3d.cz
e Brno: GoldAtelier, +420 541 212 432, goldatelier@abc3d.cz

Slovenska republika:

e Trnava: Advanced Engineering spol. s r.o.,
+421 902 687 418,ae@abc3d.cz

e Noveé Mesto nad Vahom: ADATEX s.r.o. (Go3D.SK)
+421 903 236 064, go3d@abc3d.cz

A

ADVANCED ENGINEERING

ADVANCED ENGINEERING s.r.o.
J. Bottu 25

917 24 Trnava
Slovenska republika
tel: +421 902 687 418
ae@abc3d.cz

Upozornéni: Vykonnostni charakteristiky vyrobkii se mohou ligit v zavislosti na zptisobu poufiti, provoznich podminek a materialu, Nelze
poskytnout zaruky jakéhokoli typu vyslovné nebo predpokladané, vztahuijici se k vhodnosti nebo obchodovatelnosti. Uvedené ochranné

znacky patfi prislusnym vlastnikd. Viechna prava vyhrazena. Specifikace mize byt zménéna bez pfedchoziho upozornéni. (v: 2018-10-01)
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